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Atractiv si modern
de jur imprejur

© SISTEM AL COMPANIEI SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE - Mai multe informatii la www.sip-windows.com
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Brugmann bluEvolution: 73

Sistemul de ferestre Brigmann bluEvolution 73 intruneste toate proprietatile impuse structurii unei ferestre
sofisticate: Suprafetele cu densitate inaltd ofera pe langa o intretinere deosebit de usoara a profilelor si o
durata de viata neobignuit de lunga. Sistemul de profile previne formarea puntilor termice, reducand astfel
semnificativ cheltuielile cu energia. Structura inteligenta a profilelor, cu armaturi de otel supradimensionate,
asigura Tn plus o excelenta stabilitate si fiabilitate a ferestrelor din material plastic.

Sistem de profile
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Date tehnice

Adancime constructiva

73 mm

Latime vizibila

intre 110 si 185 mm, pentru combinatia cercevea si toc

Concept de etansare

doua planuri de etansare de jur imprejur
garnituri introduse din fabrica

Structura camerala

tocul si cerceveaua din profile 5-camerale, respectiv in functie de cerintele
statice

Domeniu de utilizare

ferestre batante, oscilante, oscilobatante,
usi de intrare principala si secundara, usi pliante, usi glisant-oscilante

Coeficient de transfer de cal-
dura

panala U = 1,2 W/(m?K); U = 0,80 W/(m*K)*
*dimensiunea de referinta conform DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Tipuri de vitraje posibile

Grosime geamuri/panouri

Toate geamurile termoizolante antifonice si antiefractie uzuale din comert

pana la 44 mm

Material

Material plastic pur, de calitate superioara

Avantajul materialului plastic:

Pentru protectia mediului inconjurator materialul plastic reciclat poate
fi utilizat ca materie prima secundara la fabricarea profilelor, asigurand
astfel un ciclu nchis al fluxului materialelor, I&nga o calitate constanta!

Culori

Culoare alba (omogena in toata profunzimea), cu protectia durabila a suprafetelor
Alternativ corpul de baza disponibil Tn culorile antracit, crem, maro si caramel
Peste 40 de folii decor standard

Folii decor speciale la cerere

Tnvelisuri de aluminiu disponibile ca dotare speciala in peste 500 de culori

Dimensiuni maxime elemente in alb in decor

cu cercevea standard latime max. 1500 mm latime max. 1400 mm
inaltime max. 2250 mm inaltime max. 2100 mm

cu cercevea pentru usa balcon  1atime max. 1500 mm latime max. 1400 mm
inéltime max. 2400 mm inaltime max. 2250 mm

pentru uga de intrare latime max. 1100 mm latime max. 1000 mm

inaltime max. 2300 mm inaltime max. 2200 mm
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Coeficient transfer de caldura Permeabilitate la aer Etanseitate la ploaie torentiala Rezistent la incarcare din vant
DIN EN 12412-2 / 10077-2 DIN EN 12207 DIN EN 12208 DIN EN 12210
pané la U = 1,2 W/(m?K) pana la clasa: 4 pana la clasa: 8A Clasa: C4/B4
Forte de operare Solicitare mecanica Protectie antiefractie Protectie fonica
DIN EN 13115/ 12247 DIN EN 13115 DIN EN 1627 - 1630 DIN EN 4109
Clasa: 1 Clasa: 4 RC 2 pana la clasa: 5

Structura sistemului
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SALAMANDER

WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Stralle 58

D-86842 Turkheim/Unterallgau

Tel: +49 8245 - 52-0

Fax: +49 8245 - 52-359

E-mail: info@sip.de

* Ne rezervam dreptul la modificari

www.sip-windows.com
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